
Raumheizung in Gebäuden mit möglicher 
Heiz- und Brauchwasserbereitung

Hersteller 

System(e) zur Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit 3

erfüllt

Abstand zu brennbaren Bauteilen Boden: 0 cm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung 
der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller 
verantwortlich.

1. Allgemeines

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Verwendungszweck(e)

vorne: 80 cm
erfüllt

Emission von Verbrennungsprodukten <0,1 %

erfüllt

Elektrische Sicherheit keine Leistung festgestellt / npd

npd

Wirkungsgrad

Leistungserklärung gemäß Verordnung EU 305/2011

Harmonisierte Norm

bestätigt Erstprüfung nach System 3

                    

80 cm
hinten: 30 cm
Seite:

CRYSTAL 70 PREMIUM

CRYSTAL 70 PREMIUM

A.caminetti GmbH 
Am Industriegleis 6a,84030,Ergolding,Germany
www.acaminetti-factory.com

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

A.CAMINETTI GMBH

Seite: 60 mm / 70 mm

 Boden: -  /  0 mm  
Hinten: 60 mm / 70 mm

Prüfbericht Nr.  O-B-01651-24  30-17340/5/T

EN 16510-2-2:2023  EN 16510-1 ed.2:2023

Brandverhalten A+
Brandsicherheit

11.5 kW

Reinigbarkeit erfüllt

Max. Betriebsdruck npd

Abgastemperatur 206 °C

Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug) erfüllt

Nennwärmeleistung

Wasserwärmeleistung 0 

Raumwärmeleistung 11.5 kW

η [83.2%]
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Mindestdämmstärke(bez.auf SILCA*250KM) /
Abstand zwischen Einsatz und Dämmung 

Design A.caminetti
Line

Design A.caminetti
Typewritten text
ECO-DESIGN                                                                                            JA 

Design A.caminetti
Line

kostandina.shaka@hotmail.com
Typewritten text
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Ceská republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic ,
Notified Body 1015




